
Alles gute kommt von oben....... bei
diesem Haus in Weilheim / Marnbach

.....und die Frau des Hauses überprüft ob der Solarertrag stimmt.
Die SOLution Solaranlage mit ges. 12.40 m2 erzeugt mit der
Sonne warmes Frischwasser mit einem Wärmetauscher und

unterstützt die Heizung mit einem Multifunktionsspeicher (800 lt.)



1. Solarhybrid Projekt in 
Landsberg a.L. in Bayern:

10 Stck. Solarhybrid-Koll.
ges. ca. 27,20 m2 Fläche

Th.Leistung: 12.500 kWh
Stromertrag: 1,72 kWp  

1. SolarPur Projekt im LK
Wolfratshausen, in Icking:

8 Stck. SP-DuoKollektoren
Ges. ca. 20,8 m2 Fläche

Th.Leistung: 11,500 kWh
Stromertrag: 1,52 kWp 

1. SolarPur Projekt in
Kranzberg, Bayern:

8 Stck SP-Duokollektoren
7 Stck. Th.Kollektoren
Ges.ca.38,5 m2 Fläche

Th.Leistung: 23.500 kWh
Stromertrag: 1,52 kWp 



Zum Gedenken an
Hermann Dörfler  

16.02.1937 - 16.02.2009

Hermann interessierte alles neue, 
innovative, umweltschützende
und energiesparende.
Seine 15 Jahre alte Th.Solaranlage
ergänzten wir im Herbst 2008 
mit den 1.Solarhybrid-Kollektoren
Solaranlage in LK-Weilheim / Obb.

8 HybridKollektoren ca. 20,20 m2 
Th.Leistung: 11.600 kWh
Stromertrag: 1,52 kWp 

Die Restwärme wird mit dem 
POWALL-Kachelofen
Typ: Vario OfKa
in eingemauerter Form mit
Wassertaschen zugeheizt. 

Die Wärme wird in Pufferspeicher
mit  6 x 500 ltr. im KG gespeichert,
macht warmes Wasser und erzeugt
die Wärme für die Heizung.



Die erste Solarhybridanlage
in Rohrendorf, Wachau (A),
bestehend aus:
8 x 2,7 m2 thermische Koll.
8 x 2,7 m2 Hybridkollektoren
gesamt ca. 40m2 Koll.Fläche
Th. Leistung: 25.200 kWh
Stromertrag:1,52 kWp

2x 1000 ltr. Pufferspeicher im
Heizraum

1 Mischerkreis und 1 Festwert-
kreis, sowie 1 Solarpumpen-
gruppe mit 2 Pumpen   



Bild oben :
Hier  erkennt man  man den 
Unterschied zwischen den 

thermischen Kollektoren (oben) 
und den Hybridkollektoren (unten). 

Bild links :
Mit dem POWALL-Ofen für Scheitholz,
wird bei fehlendem Solarertrag, in der 
Diele im EG (hier im Rohzustand) die 

Wärme für Warmwasser und die
Heizung erzeugt. 

Durch die Solaranlage werden ca.
40 % des Brennstoffes eingespart !



12 m2 SOLution Solaranlage
auf dem Dach eines 2 Fam.
Hauses in Meiling. Im Heizraum 
eine „ Speziallösung „ mit den 
bestehenden Solarboilern.
Der linke Boiler wurde als Puffer
umfunktioniert und speichert die
Wärme bei hohem Solarertrag! 



Auf dem Dach einen Bauernhofes
in Meiling, eine 12 m2 SOLution
Solaranlage für die WW-Erwärmung 
und zur Heizungsunterstützung, mit 
Solarboiler und einem 800 ltr. Puffer.



Ein Dach inTutzing das Jahrzehnte lang das Haus „nur“ 
von oben schützte. Jetzt wird Wärme produziert !
Mit er SOLution Solaranlage (32,50 m2) werden 
mit der Sonne ca. 20.400 kW Therm. Wärme im Jahr für 
warmes Wasser und zur Heizungsunterstützung erzeugt,
in 2 x 1000 ltr. Puffer gelagert und in das Heizsystem
eingespeist. Die Restwärme erzeugt ein Pelletskessel.


